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适用清洁室电子伺服压机型
·世界领先符合无尘室级别10(0.3µm)的压装设备。

＠特殊的密封结构防止灰尘飞散
＠覆盖在设备外表的特殊导电涂层防止产生静电。
＠滑动冲头使用低尘的润滑油 ， 而且在冲头外面安装特殊抗静电的可折叠软管。
＠大小2种排气管连接多种排气量的设备!非所有型号都有）
＠主机（不包括电控制箱）在无尘室和普通环境中都可以使用。
＠所以裸露在外面板和螺丝都是不锈钢材料。
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无尘室别10的定义是根据美国联邦规格209D, 表示在1立方英尺空气中里O.Sµm的微粒数不超
过10个以下。

级别10排
单机型／头型 18Nm'/h(300NL/分） 30Nm'/h(500NL/分）

单元型 l5Nm'/h(250NL/分） 1 8Nm'/h(300NL/分）
气流量

控制箱 l2Nm'/h(200NL/分） 15Nm'/h(250NL/分）

单机型／头型 配管外径12(单连结管） 配管内径25(通过管夹和螺丝固定）

排气口径 单元型
配管内径1 9(通过管夹和螺丝固定）

配管内径19(通过管夹和螺丝固定）
配管外径10(单连结管）

控制箱
配管外径16(单连结管）

配管内径19(通过管夹和螺丝固定）
配管外径10(单连结管）

注意 l5kN, 80kN型号没有洁净型

．因为产品改良规格会与预告之产品有所差异， 诸多多包涵。
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